ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛАТОРА

O M N I 400
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1) Възможности на централа OMNI 400
1.1 4 броя хардуерни зони.

1.2 хардуерните зони могат да бъдат програмирани като:

а) стандартни

б) двойно балансирани (double balanced)


Позволява изплзването на 4 проводна схема на свързване, като едновременно се следи ZONE и TAMPER.

в) удвоени зони (zone doubling), при което панела става 8 зонален
Необходимо е да се разреши удвояването допълнително в субмодул 2, ред 30.

1.3 Cross zone (пресичащи се зони).

1.4 15 броя потребителски кода (4 или 6 цифрени).

1.5 Използване до 8 броя клавиатури.

OMNI LCD – адресируема клавиатура

OMNI KP – адресируема клавиатура

XK – 108 – неадресируема клавиатура (LED)




·         На една централа НЕ МОГАТ да се свързват и да работят едновременно адресируеми и неадресируеми клавиатури.

· Клавиатури OMNI LCD и OMNI KP могат да работят заедно, но трябва да бъдат адресирани на различен адрес от 1 до 8.

· Адресиране на клавиатура OMNI LCD или OMNI KP става чрез едновременно натискане и задържане на бутони CODE + STAY до 30 секунди от включване на захранването

· Излиза се с бутона (.

1.6 Програмиране с клавиатура или РС с модем.

1.7 Централата позволява включване на дистанционно, което се свързва на клемите за клавиатурата и се третира като клавиатура OMNI KP на адрес 3 (CE 2R).

1.8 Може да бъде включен релеен модул XL 4705 с 10 броя свободно програмируеми релета.

1.9 4 броя свободно програмируеми тригера (PGM).

1.10 Часовник за реално време – за клавиатура OMNI LCD.

1.11 Функция канбанка (chime) за всяка зона.

1.12  Бързи функции – включване, байпасиране.

1.13 Предаване на информация на пейджър.

1.14 Комуникатор за предаване на ресивър.

1.15 Включване на централата по часовник (Auto arm).

1.16 Две входни времена.

1.17 Памет за 128 събития.

                   2)Технически параметри на панела OMNI 400

1.1 Захранване 16V/25VA

1.2 Консумация на панел OMNI 400 – 65 mA

1.3 Консумация на клавиатура OMNI LCD – 81 mA

1.4 Консумация на клавиатура OMNI KP – 45 mA

1.5 Консумация на клавиатура XK 108 – 5 mA

1.6 Консумация на релеен модул XL 4705 – 40 mA

1.7 Тригери 1, 2, 3, 4 излиза потенциал (-) при активиране, 50mA/12V.

1.8 Максимално изходно захранване  клема 4/6– 500 mA/12V

1.9 Максимално изходно захранване за пожарен датчик, клема 6/5 – 50 mA/12V

1.10 Максимално изходно захранване за сирена, клема 3/4 – 12V/1А (650 mA)

1.11  За дължината на кабела и  неговото сечение при свързване на клавиатурата или други устройства към панела виж таблицата на стр. 2 – 6.
II. ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАНЕЛ OMNI 400

· чрез клавиатура XK 108, OMNI KP, OMNI LCD

· чрез PC DOWN LOADING software (Compass Downloader)


При първоначално пускане или след ресетиране панела е със следните кодове


Installer code (инсталаторски код)    2 4 6 8


Master code (главен код)                    1 2 3 4

1) Ресетиране на панел OMNI 400

(връщане към първоначално състояние)


а)                  +            + Inst.code +          +          



б)                  +            + Inst.code +          +едновременно         и


в) – изключване на захранването ~220/16V, акумулатор;

· Окъсяват се джъмпери JP1 и JP2 на платката;

· Включва се захранването ~220/16V, акумулатор;

· Изчаква се 8 сек. И JP1 и JP2  се раздалечават


2) Ресетиране на потребителските кодове

                                 +          +Inst.code +          + едновременно           и

3) Програмиране на панел OMNI 400 с клавиатура XK 108



Субмодул 1 – свети ARM


Субмодул 2 – свети AC/LB

Субмодули 3 и 4 не се изобразяват


Ред 03 – свети 1 и свети 2 (1+2=3)





20=1
     21=2


Ред 07 – свети 1,  свети 2  и свети 3 (1+2+4=7)





20=1
   21=2          22=4


Ред 08 – свети 4


Ред 09 – свети 1 и  свети 4  (1+8=9)





20=1
   23=8         


Панел OMNI 400 има 9 броя инсталаторски подменюта.


Инсталаторско подменю 1 и 2 се състои от 4 броя субмодула, като субмодул 3 не се използва.


Всеки субмодул  се състои от различен брой редове, като всеки ред се състои от 4 клетки, в които се въвеждат данни.

	Инсталаторско меню
	Инсталаторско подменю
	Субмодул

	+       +        + Inst.code

                       2 4 6 8


	      Клавиатурно

        програмиране
	Системни

          опции

	
	
	    Програмиране

        на зони и кодове 

  към ресивър

	
	
	     Не се използва

	
	
	        Изписване текст

         на зоните

	
	        Преглеждане
	Системни

          опции

	
	
	     Програмиране 

         на зони и кодове

          ресивър

	
	
	      Не се използва

	
	
	Текст зони

	
	Тест
	

	
	        Преглеждане 

         на системата
	

	
	     Ресетиране
	

	
	 Изтриване 

       прекъсване на 

      тампер (ако е 

         програмирано)
	

	
	     Не се ползва
	

	
	        Програмиране

    чрез РС без

 оператор
	

	
	         Програмиране чрез РС 
	


За да бъде програмиран панел OMNI 400 чрез клавиатура XK-108 е необходимо да се направи:


Инстал.меню 
    Инстал.подменю
   Субмодул 

  ред 01













.













.












        30












   ред 01













.













.












        35


Когато се ползва клавиатура ХК108 е необходимо да се попълнят клетките от редовете на субмодули 1 и 2.


                   +          + Instal.code +            +

Субмодул 1 (системни опции)

След набиране на указаната последователност системата застава на първи ред, първа клетка на субмодул 1

Ред

Клетка

  01
02 .

03 .

.
.

.
.

30


Изобразяването на цялата информация на клавиатурата е в двоичен вид.

4)  Влизане в субмодули 1 и 2 








  Субмодул    ред

                   +          + Instal.code +            +

    01    













.











    02

.























    03









  Субмодул












4.1) Преминаване от ред на ред




+ 2 цифрен номер (новия ред)

4.2) Движение от клетка в клетка в съответния ред – става чрез натискане на  бутона    























нов ред

4.3) Когато е необходимо да се въведе 16-ична стойност се ползва

 бутон




















4.4) Преминаване от субмодул към субмодул – чрез            и    

5) Излизане от програмиране (излизане от субмодул 1 или субмодул 2)


  Излизането става с бутон 
  За 5 сек. всички светодиоди на клавиатура ХК108 светят, след което панела преминава в нормален режим.

6) Програмиране на панел OMNI400 чрез клавиатура OMNI KP.

    Правилата за работа са същите както при LED клавиатурите ХК108, но да не се забравя, че с включването на този тип клавиатура тя трябва да се адресира.

6.1) Влизане в програмно меню ( в субмодул 1)


                   +          + 2   4   6  8  +            +





Inst.code                      Субмодул 1 (системни опции)

След попълване на редовете от субмодул 1 се програмират зоните в субмодул 2.



Преминаване към субмодул 2


6.2) Излизане от програмиране с бутон

6.3) Изобразяване на информацията върху дисплея на клав. OMNI-KP.

Надпис STAY изобразява субмодул 1.

Надпис INSTANT изобразява субмодул 2.

Х – десетично число (от 0 до 9) – показва No. на клетката от реда.

Y – десетично число (от 0 до 9), което мига и показва стойността (данни) на клетката X.

Надписа   А B     показва номера на реда.


ALARM
При преминаване към нов ред, примерно ред 15 се изписва, след 2 секунди този надпис се скрива


     15


ALARM

6.3.1) Преместване на нов ред
     +      __  __ 

6.3.2) Преместване по клетките в реда с 


6.3.3) При въвеждане на 16-ична стойност се ползва бутон 


III. ПРОГРАМНИ РЕДОВЕ НА СУБМОДУЛ 1 – ОПИСАНИЕ

Ред 00   Инсталаторски код


При влизане в субмодул 1


                   +          + 2   4   6  8  +            +





Inst.code                      
Панела OMNI400  автоматично застава на ред 01.

За да бъде сменен инсталаторския код по подразбиране е необходимо да се отиде на ред 00 чрез: 
  +
      +

   и се въвежда новият код.

Ако се желае използването на  6 цифрен код е необходимо да се отиде на ред 09 и в клетка L3 да се зададе стойност 4 или 6 (според вида на телефона), след което се връща на ред 00.





Първите две цифри на 6 цифрения код трябва да се въведат последни, като след последната цифра от кода останалите клетки да се допълнят с нули.


Пример – Въвеждане на код 1 2 3 4 5 6 


Ред 00    

12/3456
Ред 01 – Първи телефонен номер.

Ред 02 – Втори телефонен номер.

Панел OMNI400 може да позвънява (да изпраща съобщения) на 2 телефонни номера.


Ако бъде избрана опция (split reporting) разделено докладване, тогава състоянията (OPENING и CLOSING) включване и изключване ще бъде директно изпратено на втория телефонен номер, докато всички останали сигнали ще се пращат на първия телефонен номер.


Ако бъде избрана опция (backup) дублирано докладване панелът ще звъни алтернативно на първия и вторият номер като броя на позвъняванията се задава в ред 08, клетка L3.

Ако се избере опция (dual) двойно докладване сигналите ще бъдат изпратени и на единия и на другия номер.

Ред 03 – Телефон за обратно повикване. Този номер е опция при използване на РС за зареждане по телефон от разстояние на панела.

Ред 04 – Номер на пейджър.

Ред 05 – Първи индификационен номер на панела за ресивъра.

Ред 06 – Втори  индификационен номер на панела за втори ресивър.

Ред 07 – L1/L3 формат на дайлъра предаващ към ресивъра.

	L1/L3
	Формат на докладване
	Формат на предаване

	0
	3х1 Стандарт
	Пулсов

	1
	4х1 Стандарт
	Пулсов

	2
	3х1 Разширен
	Пулсов

	3
	4х1 Разширен
	Пулсов

	4
	3х1 Комбиниран-разширен
	Пулсов

	5
	4х1 Комбиниран-разширен
	Пулсов

	6
	3х2
	Пулсов

	7
	4х2
	Пулсов

	8
	FBII бърз
	Тонален

	9
	ADEMCO 4x1 Експрес
	Тонален

	А
	ADEMCO 4x2 Експрес
	Тонален

	Е
	ADEMCO Point ID
	Тонален


L2/L4 Вид на ресивъра

	Цифра
	10pps
	20pps
	40pps
	1400Hz
	2300Hz
	PARITY
	

	0
	(
	
	
	(
	
	
	FBII,ADEMCO,SILENT KNIGHT

	1
	
	(
	
	(
	
	
	FBII,ADEMCO,SILENT KNIGHT

	2
	
	
	(
	(
	
	
	FBII

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	(
	
	
	
	(
	
	FBII,SILENT KNIGHT

	5
	
	(
	
	
	(
	
	FBII, RADIONICS

	6
	
	
	(
	
	(
	
	FBII, RADIONICS

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	(
	
	
	(
	
	(
	FBII

	9
	
	(
	
	(
	
	(
	FBII

	A
	
	
	(
	(
	
	(
	FBII

	C
	(
	
	
	
	(
	(
	FBII

	D
	
	(
	
	
	(
	(
	FBII, RADIONICS

	E
	
	
	(
	
	(
	(
	FBII, RADIONICS


Панела ще игнорира тези данни, ако в клетки L1/L3 е зададен някой от тоналните формати.

Ред 08 – L1 Попълва се някоя опция от таблицата:

	L1
	Вид на докладване
	Доклад за STAY,BYPASS

	
	Backup
	Dual
	Split
	Disabled
	

	0
	(
	
	
	
	

	1
	
	(
	
	
	

	2
	
	
	(
	
	

	3
	
	
	
	(
	

	4
	(
	
	
	
	(

	5
	
	(
	
	
	(

	6
	
	
	(
	
	(


Backup (дублирано докладване) – Панелът звъни на първия зададен телефонен номер. Ако линията е заета или прекъсната, тогава звъни на вторият (ако е програмиран). Ако връзката отново не се осъществи започва да звъни между първия и втория номер, като броя позвънявания на всеки телефон се задава в клетка L3 на същия ред 08.

Dual (двойно докладване) – панела звъни на единия и на другия телеф. номер.

Split (разделно докладване) – Всички състояния се докладват на първия телефонен номер, а състоянията OPEN/CLOSE на втория телефонен номер.

Disable – дайлер забранен.

Report Stay Bypass – Докладване при включване STAY или автоматичен STAY.

Включване STAY означава, че всички зони зададени като STAY ( и с разширение DUAL STAY; INSTANT STAY) се байпасират и не се охраняват, а всички други се вземат под охрана.

Докладване за BYPASS ще бъде предадено ако е разрешено в субмодул2, ред 26, клетка L1.

Възстановен тампер

L2 – Въвежда се стойност 2 за да се разреши докладване за възстановен тампер.

Същинската стойност за възстановен тампер се задава в субмодул2, ред29, клетка L4.
L3 – Брой позвънявания – Определя броя позвънявания, които ще направи панела.

Стойност – Позвънявания

        0        -       1


   А   - 10

        1        -       1


   В   - 11

        2        -       2    .    .    .    .   С  - 12

        3        -       3


   D  - 13

        4        -       4


   E  - 14






   F  - 15

          Разрешение

L4 – Докладване за възстановяване

1) възстановено захранване

2) възстановена батерия

3) възстановена зона

Нормално се докладва за възстановена зона след изтичане времето на сирената, когато панела се изключи и когато панела се ресетира.


Да бъде зададена стойност F (

  +
      )
Действителната стойност се задва в субмодул2, ред 26, клетка L2.
Ред09 клетка L1
	No.
	Без сирена ако има закъснение на позвъняване
	Бърза зона
	Двойно балансирани зони

	0
	
	
	

	1
	(
	
	

	2
	
	(
	

	3
	(
	(
	

	4
	
	
	(

	5
	(
	
	(


No Bell if Dial Delay – Ако е избрана тази опция, сирената няма да се активира докато дайлера е активен (сирената ще закъснее с времето избрано за времезакъснение на позвъняването). Виж ред 16, клетка L4 за избор на времезакъснение и субмодул2, ред 1-12, клетка L4 за разрешаване времезакъснение за позвъняване на зоната.

Fast Zone – Ако бъде избрана опциата бързо реагиране, то зоните ще реагират за 10ms като нормално е 280ms то те могат да бъдат свързани като NC верига, но не могат да бъдат свързвани като двойно балансирани или удвоени зони.

Double Balanced Zones – При това свързване може да бъде следен и тампера на зоната.

Виж стр.2-1 от инструкцията за начина на свързване.

Ред 09   L2
	No.
	Разрешено използване на релеен модул XL4705
	Мрежова честота
	Тестване на батерията 4сек/мин

	
	
	60 Hz
	50 Hz
	

	0
	
	(
	
	

	2
	(
	(
	
	

	4
	
	
	(
	

	6
	(
	
	(
	

	8
	
	(
	
	(

	А
	(
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	(

	С
	
	
	(
	(

	Е
	(
	
	(
	(


XL 4705 Relay Enable – Разрешаване на релеен модул. Ако е избрана опцията изводите на  тригер 3 и тригер 4 не се ползват като такива, а се ползват за свързване на релейния модул към панела. Могат да се свързват един или два релейни модула, при което се получават 5 или 10 релейни изхода. (За свързването на модула виж стр.2-1)

Battery Test – Ако е разрешена опцията батерията се тества за период 4сек. на минута. Ако  не е разрешена теста е 1 сек. на минута.

Ред 09   L3
	No.
	Система на избиране на дайлера
	Потреб.кодове
	Следене на изхода сирена

	
	Евро пулс
	Тонално
	US пулс
	4 цифр.
	6 цифр.
	

	0
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	4
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	5
	
	
	
	
	(
	

	6
	(
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	(

	9
	
	
	(
	(
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	C
	(
	
	
	
	(
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	D
	
	(
	
	
	(
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	E
	
	
	(
	
	(
	(


Потребителски кодове 4/6 цифри - Панелът може да работи и с шестцифрен код. По подразбиране е зададено 4 цифрен код. Ако се избере опция 6 цифрен код системата ще добави две нули отпред. Тогава кода по подразбиране 1234 ще стане 001234. ако е въведен 6 цифрен код 123456 и се зададе опцията за 4 цифрен код – първите две цифри автоматично ще се изтрият и полученият код ще бъде 3456.

Bell/Siren Supervision – Ако е зададена тази опция панелът ще следи за отворена верига на изхода сирена на платката. Ако веригата на сирената се прекъсне, то ще се индикира на клавиатурата като TRABLE.
Ред 09  клетка L4

Времеви интервал на тест (нека е забранен)   L4=0
Ред 10  L1  СИСТЕМНИ ОПЦИИ

User On-line – Разрешава бързата команда (#9) за Downloading за зареждане на панела от разстояние чрез РС.

User 15 Duress – Назначаване на 15-ти потребителски код за Duress (може да вкл./изкл. панела,  но подава към базовата станция (СОТ) информация за нападение). Duress кода трябва да бъде програмиран в Субмодул2, ред19, клетки L1 и L2. 

Ако не е избрана тази опция потребителски код 15 се използва като стандартен.

No Code for Door Strike – Разрешава използване на бързата команда #57 за управление на ел.брава.

Door Strike User 10-14 –Петте потербителски кода от 10 до 14 се ползват за управление на ел.брава. Отнася се за тригерите зададени като такива (1Е) ред 28 и ред 29 и релетата зададени като такива на ред 23 до 27. Ако не е избрана тази опция потребителските кодове от 10 до 14 се ползват като стандаартни.

Ред10  L2
Key Tamper Lockout – Ако тази опция е избрана, и в рамките на 21 броя цифри въведени от клавиатурата не се въведе верния код клавиатурата се блокира за 20 минути като се изпраща съобщение  за блокиране на клавиатурата – субмодул2, ред 23, клетка L1 и L2.
Installer Reset Tamper – Ако се избере тази опция може да се използва подменю 6  за ресетиране на тамперни зони.

Cristal RTC – панела използва вътрешен кристал  (пиезо генератор) за синхронизиране на часовника.

Ред10  L3
Определя броя пъти, които панела изпраща (рапортува) на пейджър.

Ред10  L4

Определя максималния брой съобщения (зони, аларми, проблеми) по времето когато системата е включена.

Ред11  L1 (STAY ARMS STAY) Ако опцията е разрешена панела се включва в STAY (оставам вкъщи) режим само с едно натискане на бутона STAY без използване на код.

Instant Arms Away –Панела се включва под охрана само с натискането на бутона INSTANT.

Instant Enable – След набиране на бутон INSTANT и кода системата преминава в режим моментално включване (няма входно време).

Ред11  L2
Arm With Fault – панела може да се включи под охрана дори, когато има оворена закъснителна или следваща зона, като те трябва да се възстановят преди да изтече изходното време иначе сработва сирената освен ако не е зададена и опцията (Bypass Error) разрешена.

Bypass Error/Exit Error – Ако е избрана опцията закъснителните и следващи зони ще се байпасират след включване под охрана.  Ако е избрана опцията Exit Error и има отворени закъснителни или следващи зони след изтичане на изходното време панелът ще рапортува на ресивъра ако това е разрешено в субмодул2, ред 24 , клетка L1.

No PC if Armed- Ако системата е включена под охрана не може да се контролира панела от разстояние чрез компютър.

No Arm if Low Battery – Панелът не може да се включи под охрана ако има слаба батерия.

Ред11  L3

Disable Arming – Панела не може да се включи под охрана.

Exit Extends – Ако е избрана опцията повторното влизане (в обекта-къща, апартамент) докато не е изтекло изходното време, таймера за изходното време ще се ресетира, т.е. панела не е необходимо да се сваля и отново да се включва под охрана. Брояча може да бъде нулиран само веднъж.

No AC/NAK Arm – Ако е избрана тази опция то ако липсва захранване АС (( 200, (16V) и при опит за включване под охрана, системата отхвърля това включване. При повторен опит тя се включва (Предупреждаване за липса на променливотоково захранване).

Ред 11  L4
Quick Arm – Разрешава се ползване на кратката команда (#1) за включване на панела под охрана.

Force Arm – Разрешаване на кратката команда (#2) включване под охрана като всички отворени зони се байпасират.

Quick Exit – Ако човек е вътре в обекта и е включен режим STAY на панела, и е необходимо да се излезе от обекта се натиска бутон STAY като брояча за изходно време се активира. Не се налага алармата да се изключи и после отново да се включи.

Quick Bypass – Байпасиране на зони без да е необходимо първо да се набира код.

Ред12  L1 Звукови опции

Arm Bell Ding – Сирената прави (ПИБ-ПИБ) при включване.

Ред12   L2 

Threshоld Sounder – (Звук в началото). При избор на тази опция потребителят се предупреждава за края на изходното време с 4 кратки (пиб) на 30, 20, 10 и 5 секунда при изтичане на изходното време. Когато изходното време изрече клавиатурата издава продължителен звук.

Threshold Bell – Същото като предното, но го прави сирената.

CS Test Ringback – Когато се избере тази опция, клавиатурата прави (пиб) ресивъра (централната станция) е получила от системата тестов код.

Inverted Bell Output – Когато е избрана тази опция изхода сирена се инвертира т.е. когато няма аларма изхода е 12V (когато има аларма изхода стажа 0V) т.е. отпада (+) при аларма. Така може да се управляват сирени с вход Block работещи с отпадащ (+) SR120. Ако е избрана опцията инвертиран (обърнат) изход за сирена то опцията Bell Supervision ред 9, L3 трябва да е забранена.

Ред12  L3

Phone Fail Enable – разрешено следене за прекъсване на телефонната линия – Ако се разреши тази опция и има прекъсване на телефонната линия за повече от 4 минути то на дисплея на клавиатурата ще се изпише съобщение за прекъсване на тел.линия.

Phone Fain Sounder (Bell) –Освен съобщение за прекъсване на телефонната линия може да се разреши и звуков сигнал за това от клавиатурата (или сирената). Съобщенията за прекъсване на телефонната линия изчезват до 4 минути след нейното възстановяване.

Bell Ring Cancel – Сирената ще включва функцията си (пиб) приемайки код за отказ.

Ред12  L4
Low Battery Sounder – Клавиатурата издава пулсиращ звук при липса или слаба батерия. При набиране на потребителски код звукът спира. Може да се разреши изпращане на съобщение на ресивъра (централната станция) за слаба батерия в субмодул2, ред 20, L3L4.

AC Loss Sounder – Клавиатурата издава пулсиращ звук при липса на променливо захранване ((220/(16V). Звукът спира при набиране на верен код. Може да се разреши изпращане на съобщение на ресивъра (централната станция) в субмодул2, ред 19, L3 и L4.

Ред 13 Display Options (опции на дисплея)

L1 

Armed Bypass Display – Когато се избере тази опция и системата се включи под охрана при натискане на бутона BYPASS за кратко време ще се изпишат на клавиатурата всички байпасирани зони към този момент.

Display Fault on Entry -  На клавиатурата ще се изпишат всички отворени зони към този момент докато тече времето за влизане (входно време).

No AC Loss Display – Няма да бъде изписвано съобщение за отпаднало променливо напрежение ((220/(16V).

Manual Bypass Limit 3 – Ако се избере тази опция не могат да бъдат байпасирани повече от 3 на брой зони.

Ред13   L2

No Code Set Time – Когато се избере тази опция могат да се използват кратките команди (без да се налага използването на потребителски код).

#3 – сверяване часовник

#52 – сверяване на часовника за автоматично включване

#58 – смяна номера на пейджъра

Daylingth Saving (Summer) Time – Системата автоматично променя часовника с 1 час при смяна на времето (часа) пролет и есен.

За Америка – първата неделя на Април в 2 часа сутринта 1 час напред и последната неделя на Октомври 2 часа сутринта с 1 час назад.

Keypad Extinguish –Дисплея на калвиатурата гасне след 1 минута от последния натиснат по нея бутон.

Enable#58 Follow Me – Разрешава се използване на кратката командаа #58 за промяна на номера на пейджъра (въведен в ред 04).

Ред 13  L3
Clock – Избира се вида на изобразяване  на часовника 01-24 часа или 1-12 часа.

Day/Month – Избор на изобразяване на датата ден/месец или месец/ден.

Display Time – Ако се избере тази опция системния часовник ще се изписва на клавиатурата (само за клавиатура OMNI LCD)

Display Clock Fail – Изписва се съобщение за не коректно време (часовника се връща в първоначално състояние когато се прави хардуерен ресет на панела или панела се изключи изцяло от захранване AC и DC).

Ред 14  L1 ЛОГИЧЕСКИ ОПЦИИ

Enable #53 Log Command – Ако се избере тази опция потребителя може да провери логическите събития в пзметта на панела с кратката команда #53.

Log Zone Alarms/Troubles – Ако се избере тази опция всички алармени събития “проблем” ще бъдат включени към логическите събития и ще се помнят в паметта.
Ред 14  L2

Open, Close, Sistem, Key – изключване, включване, системни събития се запомнят в паметта.
Ред 14  L3

Keypad Supervision, Tamper, Bypass -  запаметяване като събития в паметта при откачане на клавиатурата от панела (само за клавиатурите XK-7LC, OMNI LCD, OMNI KP).

Tamper – тампер на клавиатурата (само на OMNI LCD, OMNI KP) –ако го има.

Ред 14  L4

Zone Alarm/Zone Trouble – Панелът изпраща съобщение за аларма или проблем на пейджър, номерът на който е зададен на ред 04.

User Open/User Close – панелът докладва на пейджъра включване или изключване.

Ред 15 L1/L2  - Продължителност на звучене на сирената (L1) за аларма, (L2) за пожарна сирена.

Ред 15 L3 AC Dial Delay – Панелът докладва на ресивъра за липса на променливо захранване ((220/(16V). Ако панелът е свързан по телефона с ресивъра нека се задава за L3 1 или 2, а ако не е нека L3=F.

Ред 15 L4  Ring Count

Брой позвънявания, след което панелът разрешава зареждане от РС по телефон. Ако се избере “0” се забранява такова програмиране. Нека L4=А.

Ред 16 L1 L2  Entry Delay
Могат да бъдат зададени две входни времена.

Ред 16  L3 Exit Time

Изходно време

Ред 16 L4 Diler Delay – Времезакъснение, след което дайлъра започва да избира въвведените номера на редове 01 и 02.

Ред 18 L1/L3    Функции на клавиши

(1 и 3 ) едновременно натискане – L1

(7 и 9 ) едновременно натискане – L3

Sound options

Silent – тиха аларма (паника), предава се само по телефона

Keypad – пищи зумера на клавиатурата

Bulg.Bell – свирене на сирената

Triger/Relay Options – Избира се дали има реакция на тригерите или релетата (ако има включени такива) за време или постоянно при едновременното натискане на двойката бутони 1-3, 7-9.

На редове от 23 до ред 29 се ползва за съответиния тригер (реле)  се задава 23, 24, 25.

Ред 18  L2, L4

Temporal – временен

Toglle – включ. На куплунг.

Лесни бутонни функции

L2 – за 1 и 3 бутони едновременно

L4 – за едновремменно натискане на бутони 7 и 9

Arm Away/Stay – Ако се избере тази опция двойката бутони ще включват под охрана панела и ще байпасират всички отворени зони към този момент.

Pager/Beeps Alert/Trouble – Извеждане съобщение тревога на пейджър

Ред 19 L1 – Лесни бутонни функции за бутоните * и #

Същото като ред 18

L2 – същото като ред 18

Ред 20   L1 – Разрешава включване под охрана автоматично (по часовник)

Auto-arm – Панелът ще се включи под охрана в часа, указан (зададен) в субмодул1 ред 21.

Audible Arm Warning – Ако е разрешена тази опция клавиатурата със звук или сирената с 4 кратки “пиб” ще предупреждава за предстоящото автоматично включване. Три минути преди зададения час за автоматично включване под охрана на всяка минута ще се издават 4 кратки предупредителни “пиб”. 30 секунди преди включване клавиатурата ще следва threshold опцията (издаване на предупредителен сигнал за 30, 20, 10, 5 секунда) ако тя е зададена в ред 12 L2.
Instant Auto-arming – Включване на панела под охрана по часовник в режим Instant (моментален), в който режим няма входно времезакъснение.

Stay Auto-arming – Включване в режим STAY под охрана по часовник.

Ред20 L2 – Да се задава стойност “0” (нула).

Ред 21 L1 L2 L3 L4              L 1     L2                 L 3      L4

                                            Час 00 –23            минути 00-59

Задаване на часа и минути на автоматичното включване на панела под охрана.

В L1 и L2 се задава часа.

В L3 и L4 се задават минутите.

Ред 22                                        L 1     L2                 L 3      L4

                                            Час 00 –23            минути 00-59

Задва се часа и минутите,  в които панела да изпраща тестов сигнал  към ресивъра (базовата станция) при условие, че това е разрешено  в ред 09  L4.

Ред 23 – 29  - В тези редове се задава реакцията на тригерите и релетата (ако има такива), при какви условия те да реагират (задействат).

Времето на моменталния тригер в минути или секунди се задава в субмодул 1 ред 30.

СУБМОДУЛ 2   ПРОГРАМИРАНЕ НА ЗОНИ

Ред 01 – 08 –В редове от 01 до 08 се програмира вида на зоните.

L1 Zone Type – Вид на зоната

0 – зоната е забранена

1 – Моментална – когато панелът е под охрана и се прекъсне предизвиква аларма

2 – Закъснителна 1 – когато панелът е под охрана и при нейното отваряне започва да тече входно време 1 зададено в субмодул 1 в ред16, L1.

3 – Закъснителна 2 – когато панелът е включен под охрана при отваряне на зоната започва да тече входно време 2 зададено в субмодул 1, ред 16, L2.
4 – Следваща – когато панелът е под охрана и първо се отвори закъснителна зона и след това следваща то тази зона има свойства на закъснителна (тече входно време). 

Ако панелът е под охрана и се отвори направо следваща зона то тази зона има свойствата на моментална.

5 – Дневна зона – когато панелът не е под охрана при нейното отваряне се изписва “trouble” (проблем), а когато панелът е под охрана отварянето и предизвиква аларма

24 ЧАСОВИ ЗОНИ

9 – Тригер/Релейна зона – Ако е зададена такава зона нейното отваряне или затваряне ще предизвиква задействие на тригера/релето ако съответния тригер е програмиран да изпълнява тази реакция в субмодул1, ред 23 до 29 (тригера е програмиран като Trigгer Zone 1С или 1 D) като реакцията продължава за времето указано в Субмодул 1, ред 30.

А – Trouble Zone (зона “проблем”) Зоната е 24 часова и при нейното отваряне предизвиква пулсиращо “пиб” на клавиатурата.

В – Alarm Zone – Зоната е 24 часова и при нейното отваряне предизвиква задействие на изхода за сирена. Ако зоната не е възстановена след спиране и изчистване на паметта с кода на клавиатурата се изписва “trouble” .

Веригата на тамперите се задава като Alarm Zone.

C – Alarm/Trouble – 24 часова зона – когато така зададена зона се окъси предизвиква задействие на изхода сирена. Когато се прекъсне зоната се изписва надпис Trouble и клавиатирата издава пулсиращ звук “пиб”.

Ред 01 – 08          L2 – Избор на веригата на зоната
L2 – Избор на веригата на зоната

EOL – използва се балансен резистор 2,2 к(
NC – нормално затворена верига на зоната

NO – нормално отворена верига на зоната

Ред 01 – 08          L3

Silent Zone – Ако е избрана тази опция нарушаването на зоната няма да задейства изхода за сирена и зумера на клавиатурата, но аларменото събитие ще бъде изпратено на ресивъра (базовата станция).

Swinger – Ако е избрана опцията, то зоната ще рапортува за алармени събития в периода когато панела е под охрана толкова пъти колкото е указано в ред 10  L4, след което ще спре да рапортува.

Тази опция не трябва да се използва в комбинация с 24 часови зони.

Stay – Ако е избрана тази опция зоната ще се байпасира при включване под охрана в режим STAY.
Auto Stay – Зоните ще се байпасират при включване в режим STAY, ако закъснителната зона не бъде отваряна докато тече изходното време.

Chime (камбанка) – Ако е избрана тази опция отварянето на зоната ще предизвика кратко “пиб” на клавиатурата. Опцията може да бъде включвана и изключвана чрез набиране от клавиатурата на # + 6

Dial Dеlay – Рапортуването на ресивъра за алармено събитие за зоната ще закъснява с времето указано в ред 16 L4.

Ред 13                 L 1    L2                           L 3    L 4


          зона 1


   зона 2

Ред 14                 L 1    L2                           L 3    L 4


          зона 3


   зона 4

Ред 15                 L 1    L2                           L 3    L 4


          зона 5


   зона 6

Ред 16                 L 1    L2                           L 3    L 4


          зона 7


   зона 8

Всяка зона се описва в съответен ред от 13 до 18 от две клетки. В първата клетка се задава типа на зоната от таблицата на кодовете, а във втората клетка нейния номер.

Не е необходимо да се променят предварително зададените данни по defoult.

(виж краткото описание за програмиране – стр.9 – 9 – тампер; 6 – закъснителна зона; 4 – следваща; 3 – моментална; 1 – звучна паник).

Ако се докладва на ресивър по телефон:

Необходимо е тампер зоната да се вкара 1 или 9 (тампер). Ако тампер зоната е 8 тогава трябва да се промени само ред 16.

Ред 16            L1 =3              L2=7          L3=1              L4=8


     моментална     седма зона     тампер          осма зона







  звучна паник

Ако Тампер зоната е 4 се променя само ред 14

Ред 14            L1 =3              L2=3          L3=1              L4=4


     моментална     трета зона     тампер          четвърта зона







  звучна паник

Ред 32 First Doubled Zone
Ако е избрана тази опция в клетки L1 и L2 се задава номера на първата удвоена зона. Тогава за балансни резистори се използват 3,3 к( за по-малакта и 7,5 к( за по-голямата по ред зона.

Пример: Ао се зададе L1=0  L2=1 тогава панела OMNI400 от 4 става 8 зонален, тогава клема 7 и 8 за първа хардуерна зона става верига за зона 1 и зона 2 (зона 1 е удвоена)

Ако се зададе L1=0 L2-2 тогава първата зона на клема 7 и 8 си остава първа, а втората хардуерна зона клема 8 и 9 става зона 3 и зона 4.

Ред 33 Crosses zones Group 1

Пресичащи се зони група 1

Ред 34 Crosses zones Group 2
Пресичащи се зони група 2
  L1     L2                    L3        L4

първа зона                 втора зона

Могат да се задават две групи от по две зони.

В ред 35 клетки L3 и L4  се дефинира време за първата и втората група.

Таймер 1 в L3 за групата от ред 33

Таймер 2 в L4 за групата от ред 34

Пример: Нека зона 2 и зона 4 от панела се дефинират като група 1. Тогава ред 33 се задава:

   L1 = 0   L2 = 2                   L3 = 0   L4 = 4

зона 2 (първа зона)            зона 4 (втора зона)

В ред 35 на клетка L3=1 (30сек.) на таймера.

Когато панелът е включен под охрана и се отвори зона 2 (първа зона) започва да тече времето на таймера – 30 сек. Изхода за сирена се задейства ако:

1) Времето на таймера изтече и зоната не е затворена.

2) Ако се отвори зона 2 (първа зона), времето на таймера още не е изтекло и се отвори зона 4 (втора зона).

3) Ако зоната се затвори преди да изтече таймера няма реакция без да се отваря другата зона.

Точки 1, 2 и 3 важат и ако първо се отваря зона 4 (втора зона).

СУБМОДУЛ 4 ПРОГРАМИРАНЕ НА ТЕКСТ ЗА ЗОНИТЕ 01-08

Необходимо и желателно само когато се използва OMNI LCD клавиатура.

Ако сте в някой друг субмодул преминаването към субмодул 4 става:


    +
           
        +


Ако сте извън програмното меню тогава:


                   +          + __  __  __  __  +            +





Inst.code   


- Мести курсора на дясно


· Мести курсора на ляво


· показва следващата буква (знак) от таблицата


· показва предишната буква (знак) от таблицата


         +           - 
При натискане започва автоматично зареждане на буквите и знаците от началото към края (А ( Z).


         +           - 
При натискане започва автоматично зареждане на буквите и знаците от края към началото (Z ( А).


- Спира автоматичното зареждане


- Изтрива (вкарва пауза) и мести на дясно


Излизане  

Ред 13 СИСТЕМЕН ТЕСТ

Могат да се въведат до 16 символа.
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