РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

OMNI 400
БЪРЗ ПРЕГЛЕД НА АЛАРМЕНАТА СИСТЕМА

ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА

1. Убедете се, че алармената система е в състояние “READY”. (Зеленият светлинен индикатор свети постоянно).

2. Въведете Вашия четирицифрен потребителски код: __ __ __ __ . Червеният светлинен индикатор “ARMED” ще светне.

3. Излезте прз вратата, определена като входно/изходна врата.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА

1. Влезте през вратата определена като входно/изходна врата.

2. Въведете Вашия четирицифрен потребителски код: __ __ __ __ .

3. Червеният светлинен индикатор “ARMED” ще изгасне.

ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА В РЕЖИМ “STAY INSIDE” (СТОЯ ВЪТРЕ)
1. Убедете се, че алармената система е в състояние “READY”. (Зеленият светлинен индикатор свети постоянно).

2. Нaтиснете бутона “STAY”.
3. Въведете Вашия четирицифрен потребителски код: __ __ __ __ . И двата светлинни индикатора “ARMED” и “STAY” ще светнат.

ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА В РЕЖИМ “INSTANT STAY INSTANT”
1. Убедетесе, че алармената система е в състояние “READY”. (Зеленият светлинен индикатор свети постоянно).

2. Натиснете бутона “INSTANT”.
3. Натиснете бутона “STAY”.
4. Въведете Вашия четирицифрен потребителски код: __ __ __ __ . Ще светнат едновременно светлинните индикатори “ARMED”, “INSTANT” и “STAY”.
РЕСЕТИРАНЕ НА ОПТИКОДИМЕН ДАТЧИК

1. Въведете два пъти Вашия четирицифрен потребителски код.

ВЪВЕДЕНИЕ

Поздравяваме Ви за решението да защитите Вашия дом или бизнес със сигналноохранителната система от серията OMNI. Вие сте избрали една надеждна, класическа сигналноохранителна система, която е забележително лесна за работа. Вашата система е инсталирана от професионални инсталатори, които ще Ви обяснятнейните специфични особености.

Клавиатурата е входа и дисплея за Вашата охранителна система. Нашата фирма ще Ви предложи най-подходящата за конкретния случай клавиатура. Съществуват три вида клавиатури, с които системата може да работи: LCD клавиатура (с буквен дисплей), КР клавиатура с фиксирани думи (двуреден дисплей). В това ръководство ще намерите описание на рсботата с всички видове клавиатури.

Системета OMNI 400 се посочва от Underwriters Laboratories (UL) за охрана срещу кражба с взлом и пожар.

Важно! Моля, съхранявайте това ръководство на подходящо място, така че да можете да направите справка с него ако е необходимо.
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Входно време: _______сек. Врата _________ Изходно време ________

Входно време: _______сек. Врата _________ 
Информация за СОТ:

No. на обекта: ______________________

Телефон:        _______________________

В системата има програмирани следните сигнали за помощ:

	Бутони
	Описание

	“#” & “*”
	                                           Паника

	“7” & “9”
	

	“1” & “3”
	


	Потребител
	Име
	Потребител
	Име
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ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ГОТОВА ЛИ Е СИСТЕМАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

Преди да включите алармената система, тя трябва да бъде въведена в състояние на готовност за включване (състояние READY). Ако има отворена врата, която е защитена с магнитно контактен датчик или някой се движи в зона, защитена от датчик за движение (пасивен-инфрачервен, микровълнов и др.), системата няма да е в състояние на готовност за включване.

Системата е в състояние на готовност за включване ако зеленият светлинен индикатор “READY” свети постоянно и на дисплея има надпис:

	LCD клавиатура:

	
	


ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА И НАПУСКАНЕ НА 

ПОМЕЩЕНИТА


Въведете Вашия четирицифрен потребителски код: __ __ __ __ . Червеният светлинен индикатор “ARMED” ще светне и на дисплея ще се изпише:

	LCD клавиатура:

	
	



Забележка: Числото 120 изписано върху дисплеите на LCD и КР клавиатурите показва брояч, който се осъвременява на всяка секунда и показва какво време остава за да се напуснат помещенията преди да се включи алармата. Показва изходното време

Излезте през вратата, определена като входно/изходна врата. Запомнете, че трябва да напуснете помещението в рамките на периода, определен като изходно време и програмиран от Вашия инсталатор. Проверете входно-изходните времена, установени във Вашата система.

КОГАТО СИСТЕМАТА НЕ Е ГОТОВА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ


Ако системата не е готова за включване, зеленият светлинен индикатор “READY” ще бъде изключен и червените светлинни индикатори за зони (или изписано на самият дисплей) ще показват зоната или зоните, които са задействани в момента.

Пример: Ако зеленият светлинен индикатор “READY” не свети, а  системата изписва следния надпис по-долу то е задействан датчик от зона 1. Това може да означава, че е отворена врата или някой се движи в обсега на датчик за движение, свързан към зона 1. Проверете всички датчици от зона 1 и отстранете проблема. В този пример на дисплея на LCD и КР клавиатурите ще се изпише следното:



                                                               и

Когато всички датчици от зона 1 са в нормално състояние, зеленият светлинен индикатор “READY” ще светне и системата ще изпише

SISTEM READY
ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА В РЕЖИМ “STAY INSIDE”

За да включите системата и да останете в помещенията като се движите спокойно в тях, трябва да използвате режима “STAY”.


Убедете се, че системата е в състояние “READY”. Тогава натиснете бутона “STAY”.

Ако всичко е наред, червеният светлинен индикатор “ARMED” ще светне, както и светлинната индикация “STAY”. Дисплеят (за различните видове клавиатури) показва:

	LCD клавиатура:

	
	


Системата е програмирана така, че за през ноща чрез натискане на бутон STAY от клавиатурата на втория етаж всички зони на ет 1 да са включени под охрана.

ЗАПОМНЕТЕ: Сутрин преди да слезете на първия етаж е необходимо да се набере кода за да се изключи системата на ет1 
БАЙПАСИРАНЕ НА ЗОНА


Байпасът изключва една или няколко зони от системата за охрана, докато не бъде премахнат (с процедурата за изключване на байпас или като изключите цялата система от охрана). Байпасиране на зона(и) може да бъде направено само докато системата е изключена.


За да байпасирате зона(и) натиснете бутона “BYPASS”, след това наберете Вашия потребителски код и номера на зоната (01 – 27), която искате да байпасирате.

	
	
	No. на зоната

____    _____



Запомнете! Когато системата е включена, байпасираните зони не са защитени.

След като командата “BYPASS” е приета, зумерът на клавиатурата ще прозвучи еднократно и продължително, а на дисплея ще се появи следното:

	LCD клавиатура:

	
	


За да байпасирате следваща зона, в рамките на 10 секунди след като сте извършили процедурата BYPASS+No. На зоната изберете отново бутон “BYPASS” + __ __ (Nо. На зоната). Това се повтаря докато байпасирате всички зони, които желаете.

Запомнете! Процедурата за байпасиране на зоните не бива да се знае от временните потребители.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА БАЙПАС

С натискането на бутона “BYPASS” ще върнете байпасораната зона в нормалното и състояние. За да изключите байпасираните зони, системата трябва да се изключи. Изключването на байпаса става като се повтори процедурата за байпасиране на зони:

	
	
	No. на зоната

____    _____


След изключване на байпаса, на дисплея ще се изпише състоянието на зоните.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Когато изключите системата, Вие изключвате самоонази част от нея, която Ви охранява срещу кражба с взлом. Всички оптикодимни или температурни датчици, както и паник-бутони (ако имате такива) остават включени.

Вие трябва да влезете през входната врата и да изключите системата в рамките на определеното за това време (т.н. входно време). Системата позволява да се задават различни входно-изходни времена за различните входно-изходни точки в системата. Направете справка за входно-изходните времена установени във Вашата система.

За да изключите системата:

Въведете Вашия четирицифрен потребителски код __ __ __ __ .

Ако системата не е била въведена в алармен режим, червеният светлинен индикатор “ARMED” ще изгасне и на дисплея ще се появи:

	LCD клавиатура:

	
	


Ако системата е била въведена в алармен режим или са налице неизправности, те ще бъдат показани на клавиатурата както следва:

	LCD клавиатура:

	
	


Влизането с взлом (ако системата е била включена) ще предизвика постоянно звучене на зумера на клавиатурата, както и на сирената. Аларменият сигнал от противопожарен датчик предизвиква пулсиращо звучене на зумера на клавиатурата и сирената.

Важно: Ако е било проникнато в помещенията докато сте отсъствали, не влизайте в тях докато не бъдат проверени. Извикайте помощ от съседите и изчакайте идването на полицията.
За да изчистите дисплея от съобщението за алармен сигнал или неизправност в системата и за да изключите сирената, въведете отново Вашия четирицифрен потребителски код __ __ __ __ .

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОДОВЕ

СМЯНА НА МАСТЕР КОД (Master Code)

Master Code (Главния код) се задава като потребител 01, който автоматично се присвоява към 1-во ниво. Процедурата се извършва по следния начин:

	

	Master Code

(стар)

__  __  __  __
	No. потребител

0 1
	Master Code

(нов)

__  __  __  __


Чрез MASTER Code се сменят всички други кодове
За да възприеме системата операцията, която сте извършили изчакайте 10 секунди или натиснете бутона “*”.

ДОБАВЯНЕ ИЛИ СМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОД

Потребителските кодове могат да бъдат въвеждани или променяни директно от клавиатурата. Вашата система допуска до 15 различни потребителски кода, всеки от които е прикрепен към определено ниво на правомощия. Нивото определя функциите, които потребителят може да извършва (т.е. които са му позволени).

За да добавите или промените потребителски коднаправете следното: натиснете бутона “CODE”, след което наберете главния потребителски код (Master Code) __ __ __ __ , номер на потребителя __ __ , новия четирицифрен потребителски код __ __ __ __ и накрая нивото, към което се присъединява съответния потребител __.

	

	Master Code

__  __  __  __
	No. потребител

__  __
	Нов потребителски код

__ __ __ __
	Ниво

__ 


ПОТРЕБИТЕЛСКИ НИВА

	НИВО
	Позволени функции

	1
	Първо главно (Master) ниво – Може да задава, променя или изтрива другите потребителски кодове, всички системни функции.

	2
	Второ главно (Master) ниво – също като първото с изключение на това, че не може да променя първия главен код.

	3
	Потребителско ниво – може само да включва и изключва системата.

	4
	Ограничено потребителско ниво – като ниво 3, но потребителят с това ниво на правомощията може да изключи системата само ако тя е била включена с код от същото потребителско ниво т.е. 4 ниво.


ИЗТРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОДОВЕ

За да изтриете потребителски код натиснете бутона “CODE”, след което въведете главния потребителски код __ __ __ __ . Въведете номера на потребителя __ __ и след това натиснете бутона “#” за да изтриете съответния код.

Например ако искате да изтриете кода на потребител с номер 3 трябва да направите следното:


	

	Master Code
__  __  __  __
	No. потребител
0 3
	


Забележка: Потребителски код No.1 т.е. първия главен потребителски код, не може да бъде изтрит, но може да бъде променян чрез използване на процедурата за добавяне или смяна на потребителски код, описана по-горе.

БЪРЗО ВКЛЮЧВАНЕ #1

Ако е предварително праграмирано, бързото включване (QUICK ARM) Ви позволява да включвате системата в режим “AWAY) без да използвате потребителски код.

Натиснете бутона “#” и след това бутона “1”.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изключването на системата изисква винаги използването на валиден потребителски код.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВХОДНАТА “КАМБАНКА” (CHIME ON/OFF)
Входната “камбанка” е опция, която предизвиква звучене на зумера на клавиатурата при отваряне на определени врати (или зони), а алармената система е изключена.

Само Вашият инсталатор може да програмира зоната, която да има входна “камбанка”. Веднъж програмирана, Вие може да включвате или изключвате “камбанката” според Ваште ежедневни нужди. За да включите (или изключите) “камбанката” натиснете бутона “#” и след това бутона “6”.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Фирма “Канброк_България” ЕООД не поема отговорност за повреди в алармената система оради неправилна експлоатация или отклонения в напрежението на захранващата мрежа (повече от 5%).

ДИСТРИБУТОР: 
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ЗА БЪЛГАРИЯ





CANBROC-BG Ltd.


София 1202


ул.”Г.С.Раковсли” 46


тел.: 02 / 983 27 55


тел./факс: 02 / 983 13 26
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